CROIX BICOOL®

(DOUBLE FACE)

DIODES VERTES ET BLANCHES

OU VERTES ET BLEUES.

ECLAIRAGE PERIPHERIQUE LED BLANC.
CROIXULTRA LUMINEUSE.

VISIBILITE MAXIMALE ET ORIGINALE.
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CADRE SMART
ECLAIRAGE PERIPHERIQUE LED BLANC

TECHNULUGIE Heure, Date, Température, Texte

Plus de 200 Animations BI-COULEURS dont 3D
Luminosité Réglable (256 dégradés de Vert)

Programme Jour / Nuit et de Garde
Programmable par PC-liaison radio sécurisée (connexion USB)

Logiciel de pilotage SMART®: simple et intuitif

Température de fonctionnement : -25°C / +60°C
Température de stockage : -25°C / +70°C
@ @ 990do SURFACE CADREE 1335 x 969 x 70 mm
mc
SURFACE LUMINEUSE 900 x 900 mm

POIDS 30,5 kg

TYPE DE CADRE CADRE SMART

COULEUR DU CADRE RAL 7047

SURFACE PUISSANCEWATT  LUMINANCE (cd/m?) EFFICACITE NOMBRE DE LED
LUMINEUSE MAXI MINI MAXI MINI LUMINEUSE Lm/w PAR FACE

900 x 900 mm 200 20 9964 828 38 2560
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CROIX BICOOL®

(DOUBLE FACE)
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GROIX BORDS DROITS

(DOUBLE FACE)

CHOIX DE LA COULEUR DU CADRE

COLORIS VERT COLORIS INOX COLORIS BLANC

CHOIX DES TECHNOLOGIES ET TAILLES DISPONIBLES EN DOUBLE FACE

MODELE SURFACE SURFACE POIDS NOMBRE GARANTIE*
LUMINEUSE CADREE DIODES
HD 900 x 900 mm 941 x 941 mm 31kg 4000 5 ANS
HD 1200 x 1200 mm 1255 % 1255 mm 47 kg 5760 5 ANS
LUCIA 720x 720 mm 654 x 654 mm 24 kg 2560 5 ANS
LUCIA 900 x 900 mm 941 x 941 mm 31kg 2560 5 ANS
LUCIA 1200 x 1200 mm 1255 % 1255 mm 47 kg 2560 5 ANS
GABY 720x 720 mm 776 x 776 mm 27 kg 2560 3 ANS
GABY 900 x 900 mm 941 x 941 mm 30 kg 2560 3 ANS
FP 720 x 720 mm 776 x 776 mm 29kg 1440 3 ANS
FP 900 x 900 mm 941 x 941 mm 32kg 1440 3 ANS
FP* 600 x 600 mm 654 x 654 mm 26 kg 1440 3 ANS

& *CADRE COULEUR VERT UNIQUEMENT

GARANTIE SMARTLIGHT:
PIECES, MAIN D’OEUVRE ET DEPLACEMENT.

ans
GARANTIE

PIECES
N@IN D’CEUVRE
DEPLACEMENT*

*VALABLE SUR *VALABLE SUR
LES CROIX LES CROIX
HD® ET LUCIA® GABY®ET FP®
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TECHNOLOGIES SMARTLIGHT

HD®
PIECES
T

GARANTIE

Plus de 200 Animations dont 3D

256 Dégradés de Vert

DONNEES LUMINEUSES POUR UNE FACE (5 MODULES)

SURFACE PUISSANCEWATT  LUMINANCE (cd/m?) EFFICACITE NOMBREDE
LUMINEUSE MAXI  MINI MAXI MINI LUMINEUSELm/w LED PARFACE
900x900mm 125 1024 9408 784 38 2000
1200x1200mm 170 1436 7371 622 34 2880

VISIBILITE MAXIMALE

GABY®
2560 DIODES T

DEPLACEMENT*

Plus de 200 Animations dont 3D

256 Dégradés de Vert

DONNEES LUMINEUSES POUR UNE FACE (5 MODULES)

SURFACE PUISSANCEWATT  LUMINANCE (cd/m?) EFFICACITE NOMBREDE
LUMINEUSE MAXI  MINI MAXI MINI LUMINEUSELm/w LED PARFACE
720x720mm 100 86 9103 756 34 1280
900x900mm 100 86 6440 535 34 1280

LUCIA®
2560 DIODES RS v

DEPLACEMENT*

Plus de 200 Animations dont 3D
256 Dégradés de Vert
DONNEES LUMINEUSES POUR UNE FACE (5 MODULES)

SURFACE PUISSANCEWATT  LUMINANCE (cd/m’)  EFFICACITE NOMBREDE

LUMINEUSE MAXI  MINI MAXI MINI LUMINEUSELm/w LEDPARFACE
720x720mm 100 86 11978 995 38 1280
900x900mm 100 86 8279 688 38 1280
1200x1200mm 100 86 5605 466 44 1280

PREMIER PRIX

FONCTIONS
o Heure. Date. Température. Texte

MEILLEUR RAPPORT QUALITE PRIX

FP®
1440 DIODES R

DEPLACEMENT*

55/110W

30 Animations sans 3D

16 Dégradés de Vert

DONNEES LUMINEUSES POUR UNE FACE (5 MODULES)

SURFACE PUISSANCEWATT  LUMINANCE (cd/m?)  EFFICACITE NOMBREDE
LUMINEUSE MAXI  MINI MAXI MINI LUMINEUSELm/w LEDPARFACE
600x600mm 56 5 7375 615 34 720
720x720mm 56 5 5120 425 34 720
900x900mm 56 5 3277 272 34 72

SECTEUR NON CONCURRENTIEL

o Luminosité Réglable (Conforme a la loi Grenelle du 31/01/2012)*

® Programme Jour / Nuit et de Garde

® Programmable par PC-liaison radio sécurisée (connexion USB)

o Logiciel de pilotage SMART®. Simple et intuitif
o Température de fonctionnement : -25°C / +60°C
o Température de stockage : -25°C / +70°C
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GROIX BORDS DROITS

(DOUBLE FACE)

Surface Lumineuse
CX 60cm
CX72cm

CX 90cm
CX120cm

Surface Lumineuse
CX 60cm
CX72cm

CX 90cm
CX120cm

Surface Lumineuse

CX 60cm
CX72cm
CX 90cm
CX120cm
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FICHE TECHNIQUE

MINI-CROIX® 35 ans

GARANTIE
PIECES

CROIX A DIODES POUR VITRINE
INTERIEURE ET EXTERIEURE

DONNEES TECHNIQUES

e 15mm d’épaisseur

e Taille:35x35cm

e Animations préprogrammées

e Pas de synchronisation

e 260 diodes vertes ou vertes/bleues
e Température de fonctionnement : -25°C / +60°C
e Température de stockage : -25°C/ +70°C

DONNEES LUMINEUSES

PUISSANCE WATT  LUMINANCE (cd/m?)  EFFICACITE POIDS
MAXI  MINI MAXI  MINI LUMINEUSELm/w g
20 3 7984 663 35 1370

FAGE (mm) TRANCHE (mm)
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